
BESCHREIBUNG

Seit jeher ist MINIMA das kleinste Modell aus der Serie der Verpackungsmaschinen, die minipack®

torredem Markt anbietet.

Sie wurde für mittlere bis kleinere Produktionsumgebungen entworfen und ihre Stärken liegen in der

Vielseitigkeit und dem geringen Platzbedarf.

Die absolute Zuverlässigkeit und die hohe Leistung machen MINIMA zusammen mit ihrem

geringen Energieverbrauch und der einfachen Handhabbarkeit einzig in ihrer Art.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung V 200/230

Phase ph 1

Installierte MAX Leistung kW 1.2

Produktion pro Stunde p/h (pph) 0300

SiegelbalkenNutzabmessungen mm 380x250

MAX Produktabmessungen mm 350x240x140

MAX Spulenabmessungen (Durchmesser) mm 200

MAX Folienspulenabmessungen (Breite) mm 350

Maschinenabmessungen mit geöffnetem
Schutzdeckel

mm 930x550x580

Maschinenabmessungen mit
geschlossenem Schutzdeckel

mm 930x550x370

Maschinengewicht (Netto/Brutto) kg 36/48

minipack®torre haftet nicht für Schreib oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®torre vor, die beschriebenen
Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die
vorliegende Schrift anerkannt.

Leiterplatte mit optimaler Steuerung der Siegelung und Schrumpfung mit 10 voreingestellten und am Display

anwählbaren Programmen Bildschirm mit 4 Ziffern

Vergrößerter Spulenhalter zur Aufnahme von Standardspulen mit Ø200x350mm: lange Betriebsfähigkeit und

wenige Produktionsunterbrechungen.

2. TischSpulenhalter

Schlitten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

OPTIONAL

MINIMA EVO

minipack®-torre S.p.A.
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