minipack® tarre minipac k®- to rre

Packaging machines and systems

REPLAY 40 EVO

FAHRBARE, MANUELLE SCHRUMPFFOLIEN-VERPACKUNGSMASCHINE -
VERPACKUNGSPLATTE 420X280 MM

BESCHREIBUNG

Die REPLAY evo Baureihe bietet Basis-Produkte ohne auf eine exzellente Qualitat zu verzichten. Mit
fortschrittlichen neuen und exklusiven Systemen ausgestattet stellt sie die wettbewerbfahigste Lésung der
neuen Maschinen mit Glocke von minipack®-torre dar.

REPLAY 40 evo vereint technologische Leistungen mit essentiellen und kompakten Formen, ohne dabei auf
die exzellente Qualitat, die die Maschinen von minipack®-torre auszeichnet, zu verzichten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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Stromversorgung V 200/230

Phase ph 1

Installierte MAX Leistung kW 2.6

Produktion pro Stunde p/h (pph) 0-300
Siegelbalken-Nutzabmessungen mm 420x280

MAX Produktabmessungen mm 400x250x160
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser) mm 250

MAX Folienspulenabmessungen (Breite) mm 500
Arbeitstischhohe mm 940
g/l::;f;?::;etl)messungen mit gedffnetem o 1160x700x1310
geashiossenam Sehuiatecks i RIS
Maschinengewicht (Netto/Brutto) kg 90/111

minipack®-torre haftet nicht flr Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behalt sich minipack®-torre vor, die beschriebenen
Eigenschaften ohne Vorankiindigung zu &ndern. Samtliche Marken sind Eigentum der diesbezlglichen Besitzer und sind durch die
vorliegende Schrift anerkannt.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Replay 40 avo

TECHNISCHE LOSUNGEN

o Hochleistungsfiahige Widerstiande aus Stahl: Reduzierung der Schrumpfzeit um 50% und der Heizzeit
um 60%.

o Soft Shrink zur Drehzahleinstellung des Geblases: perfektes Warmschrumpfen auch bei sehr leichten
oder flexiblen Produkten. Die Siegelnahte 6ffnen sich nicht. Decibel sehr niedrige Larmemission Exklusives
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Patent

o Geblase-Stopp Komfortbereich: Der Geblase-Stopp ist eine "griine" Lésung, die eine Energieeinsparung
um 20% und eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit beim Verpacken ermdglicht, da das Geblase
gleichzeitig mit dem Offnen der Glocke angehalten wird.

o Neue Leiterplatte der letzten Generation: Qualitdtskomponenten. Bildschirm mit 4 Ziffern.

OPTIONAL

o Inox-Verpackungsplatte
o Rauchsauger

o Geblasegruppe

o Folienwickler

o Foliendffnungsblech

o 2. Spulenhalter

o 2. Tisch-Spulenhalter.
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